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Entwickelt und produziert in der Schweiz.

Unsere eingehängten Doppelboden-
dosen sind in verschiedenen Dimensio-
nen verfügbar und für unterschied-
liche Einbautiefen geeignet. Je nach 
Anforderung stehen Einsätze mit 
der gewünschten Anzahl FLF-Plätzen 
zur Verfügung.

Der stabile Rahmen, der auf der Doppel-
bodenplatte aufliegt, ermöglicht 
einen geraden Ausschnitt ohne Stufe. 
Dank des praktischen, eingehängten 
Einsatzes können Endnutzerinnen und 
Endnutzer ihre Geräte bequem 
und ohne körperliche Anstrengung 
anschliessen.

Vorteile

• Quadratischer Ausschnitt 
 ohne Stufe
• Einfache und schnelle Montage: 
 nur einlegen und kleben
• Höhe der Schutzkanten exakt 
 angepasst an die entsprechende 
 Belagstärke
• Verschiedene Dimensionen 
 ab Lager verfügbar
• Kurze Lieferfristen

Eingehängte 
1080-Doppelbodendosen für 
Parkett und Steinplatten.

Geeignet für

Doppelboden vor Ort belegt mit:
• Parkett
• Steinplatten
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Beratung Ihre Vision, unser Auftrag.

Jedes Bauvorhaben bringt seine eigenen Herausforde-
rungen mit sich. Ob gross oder klein – es geht immer 
darum, individuelle Wünsche zu erfüllen. Deshalb bieten 
wir mehr als nur Kabelführungssysteme: Wir bieten 
innovative Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen 
abgestimmt sind.

Unsere Stärke liegt in der Kombination aus langjähriger 
Erfahrung und echter Schweizer Präzision. Von der 
ersten Beratung über die Entwicklung bis zur finalen 
Montage begleiten wir Sie mit Rat und Tat. Wir 
denken mit und klären alle Details im Voraus, damit Sie 
sicher planen können. Durch unsere Flexibilität und 
unser umfangreiches Lager bleibt alles im Zeitplan. Das 
Beste dabei: Ihr Ansprechpartner bleibt immer derselbe – 
egal, in welcher Phase sich Ihr Projekt befi ndet.

Entwicklung

Montage

10
80

-B
au

sy
st

em
e 

AG
  –

 s
t.g

al
le

n@
10

80
.s

w
is

s 
– 

+4
1 7

1 5
52

 2
8 

80

Produktkonfi gurator
Finden Sie das passende Produkt zu Ihren Anforderungen.

3 x 360˚ Präzision.
Mit 1080-Bausystemen.

Mechanische Eigenschaften

Material-Eigenschaften

• Verschiedene Dimensionen erhältlich: 
 100 x 100 mm / 120 x 120 mm / 160 x 160 mm /  
 180 x 180 mm / 200 x 200 mm / 240 x 240 mm /  
 300 x 300 mm / 360 x 360 mm
• Einbautiefe: 55 mm / 80 mm / 100 mm
• Belastbarkeit: 150 kg

• Sichtbare Kanten in Aluminium
• Chromstahl, Messing und Bronze auf Anfrage
• Robuster Einsatz für FLF-Steckdosen aus  
 Stahl, pulverbeschichtet nach RAL-9006

Endbelag Parkett


