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Développé et produit en Suisse.

Grâce à leur facilité d‘installation et 
à leur large gamme de dimensions, nos
boîtiers sont parfaitement adaptés à
l‘intégration dans des faux-planchers.
Le cadre à collerette permet de réaliser
une découpe droite avec palier 
negatif. L‘élément suspendu offre à l‘uti-
lisateur final une solution pratique, 
lui permettant de connecter ses appa-
reils sans effort physique.

Avantages

• Le montage simple et rapide :
 il suffi t de poser et de coller 
 ou de visser
• Hauteur des arêtes de fi nitions   
 exactement adaptée à l‘épaisseur 
 du revêtement correspondant
• Différentes dimensions en stock
• Délai de livraison rapide

Boîtes de faux-plancher 1080
pour encastrement à palier 
négatif, pour parquet, carrelage 
et dalles de pierre.

Convient pour

Faux-plancher prévu pour être 
recouvert à l‘usine:
• Parquet
• Carrelage
• Dalles de pierre

B
oî

te
s 

de
 fa

ux
-p

la
nc

he
r

Grâce à leur facilité d‘installation et 
à leur large gamme de dimensions, nos
boîtiers sont parfaitement adaptés à
l‘intégration dans des faux-planchers.
Le cadre à collerette permet de réaliser

negatif. L‘élément suspendu offre à l‘uti-
lisateur final une solution pratique, 
lui permettant de connecter ses appa-



3 x 360˚ Précision.
Avec les 1080 systèmes de 
construction.

Confi gurateur de produits
Trouvez le produit qui convient à vos exigences.

Conseil Votre vision, notre mission

Développement

Fabrication et 
installation
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Chaque projet de construction comporte ses propres 
défi s. Qu‘il soit grand ou petit, il s‘agit toujours de répon-
dre à des souhaits individuels. C‘est pourquoi nous 
allons propose plus que de simples systèmes de guidage 
de câbles : Nous proposons des solutions innovantes 
qui répondent exactement à vos exigences.

Notre force réside dans la combinaison d‘une longue 
expérience et d‘une véritable précision suisse. Du premier 
conseil au montage fi nal en passant par le développe-
ment, nous vous accompagnons en paroles et en actes. 
Nous réfléchissons avec vous et clarifions tous les 
détails à l‘avance afi n que vous puissiez planifi er en 
toute sécurité. Grâce à notre fl exibilité et à notre vaste 
stock, tout reste dans les temps. Mieux encore : votre 
interlocuteur reste toujours le même, quelle que soit la 
phase de votre projet.

Dimensions

Caractéristiques des matériaux

• Dimension variées : 
 100 x 100 mm / 120 x 120 mm / 160 x 160 mm / 
 180 x 180 mm / 200 x 200 mm / 240 x 240 mm / 
 300 x 300 mm / 360 x 360 mm
• Profondeur d‘encastrement : 
 55 mm / 80 mm / 100 mm
• Capacité de charge : 150 kg

• Arêtes de fi nitions en aluminium
• Inox, laiton ou bronze sur demande
• Partie active robuste, en acier, pour les prises 
 FLF thermolaquage RAL-9006

Revêtement fi nal parquet


